
Produktbeschreibung

Bietet Schutz vor Gefrieren im Winter und vor Überhitzen im Sommer. Typische 
Lebensdauer: bis zu 2 Jahre.  

Mobil Coolant - vorgemischt für bis 
zu -36ºC

Datenblätter

Gebrauchsanweisung

1. Nicht verdünnen - direkt in das Kühlsystem des Fahrzeugs einfüllen. 

2.  Keinesfalls verschiedene Arten von Frostschutzmitteln vermischen. Bei 
Fragen zur Produkteignung siehe Betriebshandbuch des Fahrzeugs oder 
www.mobil-ancillaries.com. 

3. Spritzer auf Lackteile sofort entfernen!

Handhabung

•  Kleinere Mengen, die verschüttet wurden, mit ölabsorbierendem Granulat, Sand oder Schmutz aufsaugen. 
Der Verschüttungsbereich sollte anschließend mit Seifenwasser gereinigt und getrocknet werden. 

• Spritzer auf lackierten Flächen sofort abwaschen. 

•  Bei Lagerung und Handhabung dieses Produkts den Kontakt mit galvanisierten Metallen vermeiden, da es 
Korrosion auslöst.

• BS 6580:2010; ASTM D3306 Type V; AFNOR NFR 15-601;

Mobil Coolant vorgemischt erfüllt die Vorgaben der folgenden Kühlmittelnormen::

Qualitätsnormen

Haltbarkeit

•  5 Jahre ab Herstellungsdatum bei Lagerung in original verschlossenen, luftdichten Behältern unter 
Temperaturen von max. 30°C. 

•  Alle Behälter sind vor Regen und Witterung geschützt zu lagern. Falls Lagerung im Freien unvermeidbar 
ist, sollten Fässer horizontal gelagert werden, um mögliches Eindringen von Wasser und Beeinträchtigung 
ihrer Beschriftungen zu vermeiden. Produkte vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt schützen.

•  Das Herstellungsdatum kann anhand des achtstelligen Codes auf der Flasche ermittelt werden. 
JJJJ.MM.TT.
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Verpackung

Mobil Coolant vorgemischt für bis zu -36°C ist in Abfüllmengen von 1, 5, 20 und 208 l erhältlich.
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www.mobil-ancillaries.com

Die oben aufgeführten Daten repräsentieren Durchschnittswerte zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Datenblatts. Sie 
sind als Richtwerte für die Handhabung vorgesehen und können nicht als spezifische Daten angesehen werden. Spezifische 
Produktdaten werden als separate Produktspezifikationen herausgegeben.

Qualitätskontrolle

Bei der Verwendung dieses Produkts sind die Informationen und Ratschläge in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. 
Die zur Handhabung von Chemikalien notwendigen Vorsichtsmaßregeln sind insbesondere zu befolgen.

Sicherheit

Die in dieser Veröffentlichung aufgeführten Daten beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungsstand. 
Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die sich auf Verarbeitung und Gebrauch unseres Produkts auswirken können, entbinden 
diese Daten Anwender und Verarbeiter nicht von der Pflicht, ihre eigenen Untersuchungen und Tests durchzuführen. Diese 
Daten bedeuten weder eine Garantie von gewissen Eigenschaften, noch eine Eignung des Produkts für einen spezifischen 
Zweck. Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Proportionen, Gewichte usw., die hier aufgeführt sind, können 
ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und stellen keine vertraglich zugesicherte Qualität dieses Produkts dar. Es 
obliegt der Verantwortung des Empfängers dieses Produkts sicherzustellen, dass alle einschlägigen Eigentumsrechte sowie 
die bestehenden Gesetze und die Gesetzgebung befolgt werden.
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