
Produktbeschreibung

Mobil Antifreeze ist ein Konzentrat mit einer besonders wirkungsvollen 
Frostschutzformulierung, das vor Gebrauch verdünnt werden muss. Mobil Antifreeze 
Konzentrat enthält Monoethylenglykol für zuverlässigen Schutz vor Gefrieren im Winter 
bzw. Überhitzung im Sommer. Schützt über 2 Jahre.

Mobil Antifreeze   
Konzentrat

Datenblätter

Mobil Antifreeze Konzentrat empfiehlt sich für Anwendungen, die eine Erfüllung der Qualitätsnorm BS6580-2010 voraussetzen. 
Mobil Antifreeze Konzentrat muss vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden. Es ist mit hartem Wasser kompatibel und kann vor 
dem Einfüllen in das Kühlsystem mit Leitungswasser verdünnt werden. Bergbauwasser, Meerwasser, Brackwasser, Salzlake und 
Industrieabwasser muss jedoch vermieden werden.

Wasservorgaben	  

Härte, °dGH (mmol/l)	 0 - 20 (0 - 3,6)

Max. Chloridgehalt ppm	 100

Max. Sulfatgehalt ppm	 100

Mischbarkeit 
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Gebrauchsanweisung

1. 	 Mit entionisiertem Wasser gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers verdünnen.

2. 	 In das Kühlsystem des Fahrzeugs einfüllen. 

3. 	� Keinesfalls verschiedene Arten von Frostschutzmitteln vermischen. Bei 
Fragen zur Produkteignung siehe Betriebshandbuch des Fahrzeugs oder 
www.mobil-ancillaries.com. 

4. 	 Spritzer auf Lackteile sofort entfernen! 

Frostschutzmittel	 Wasser	Frostschutz

33 %	 67 %	 -18 °C

50 %	 50 %	 -36 °C

60 %	 40 %	 -52 °C

Verdünnungstabelle

Mobil Antifreeze Konzentrat eignet sich für Anwendungen, die das Einhalten folgender 
Industrienorm fordern: BS6580: 2010.

Qualitätsnormen

• 	� Kleinere Mengen, die verschüttet wurden, mit ölabsorbierendem Granulat, Sand oder Schmutz aufsaugen. 
Der Verschüttungsbereich sollte anschließend mit Seifenwasser gereinigt und getrocknet werden.

• 	 Spritzer auf lackierten Flächen sofort abwaschen.

• 	 Bei Lagerung und Handhabung dieses Produkts den Kontakt mit galvanisierten Metallen vermeiden, da es Korrosion auslöst.

Handhabung
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Vertraulich

Mobil Antifreeze Konzentrat

Farbe 	 Blau

Dichte bei 20 °C	 1,125 g/cm3

Siedepunkt	 168 °C

pH-Wert	 6,2

Reservealkalität (M/10HCl)	 21 ml

Wassergehalt	 4,3 %

Typische Inspektionsdaten

• 	� 3 Jahre ab Herstellungsdatum bei Lagerung in original verschlossenen, luftdichten Behältern unter Temperaturen von 
max. 30°C. 

•	 �Alle Behälter sind vor Regen und Witterung geschützt zu lagern. Falls Lagerung im Freien unvermeidbar ist, sollten Fässer 
horizontal gelagert werden, um mögliches Eindringen von Wasser und Beeinträchtigung ihrer Beschriftungen zu vermeiden. 
Produkte vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schützen.

•	 Das Herstellungsdatum kann anhand des achtstelligen Codes auf der Flasche ermittelt werden. JJJJ.MM.TT.

Haltbarkeit

Mobil Antifreeze Konzentrat ist in Abfüllmengen von 1, 5, 20 und 208 l erhältlich. 

Verpackung 

Die oben aufgeführten Daten repräsentieren Durchschnittswerte zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Datenblatts. Sie 
sind als Richtwerte für die Handhabung vorgesehen und können nicht als spezifische Daten angesehen werden. Spezifische 
Produktdaten werden als separate Produktspezifikationen herausgegeben.

Qualitätskontrolle

Bei der Verwendung dieses Produkts sind die Informationen und Ratschläge in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die 
zur Handhabung von Chemikalien notwendigen Vorsichtsmaßregeln sind insbesondere zu befolgen. 

Sicherheit

Die in dieser Veröffentlichung aufgeführten Daten beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungsstand. 
Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die sich auf Verarbeitung und Gebrauch unseres Produkts auswirken können, entbinden 
diese Daten Anwender und Verarbeiter nicht von der Pflicht, ihre eigenen Untersuchungen und Tests durchzuführen. Diese 
Daten bedeuten weder eine Garantie von gewissen Eigenschaften, noch eine Eignung des Produkts für einen spezifischen 
Zweck. Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Proportionen, Gewichte usw., die hier aufgeführt sind, können 
ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und stellen keine vertraglich zugesicherte Qualität dieses Produkts dar. Es 
obliegt der Verantwortung des Empfängers dieses Produkts sicherzustellen, dass alle einschlägigen Eigentumsrechte sowie die 
bestehenden Gesetze und die Gesetzgebung befolgt werden.

Hinweis


