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Eigenschaften

Mobil Antifreeze Advanced MPG ist eine auf inhibiertem Propylenglykol basierte 
Spezialflüssigkeit für HVAC-Systeme (Heizungen, Belüftungen, Klimaanlagen), 
industrielle Wärmetauschsysteme sowie für Kühl- und Gefrieranlagen der 
Nahrungsmittelindustrie.

Mobil Antifreeze  
MPG Konzentrat

Datenblätter

Die in dieser Veröffentlichung aufgeführten Daten beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungsstand. 
Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die sich auf Verarbeitung und Gebrauch unseres Produkts auswirken können, entbinden 
diese Daten Anwender und Verarbeiter nicht von der Pflicht, ihre eigenen Untersuchungen und Tests durchzuführen. Diese 
Daten bedeuten weder eine Garantie von gewissen Eigenschaften, noch eine Eignung des Produkts für einen spezifischen 
Zweck. Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Proportionen, Gewichte usw., die hier aufgeführt sind, können 
ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und stellen keine vertraglich zugesicherte Qualität dieses Produkts dar. Es 
obliegt der Verantwortung des Empfängers dieses Produkts sicherzustellen, dass alle einschlägigen Eigentumsrechte sowie die 
bestehenden Gesetze und die Gesetzgebung befolgt werden.

Hinweis

Mobil Antifreeze MPG ist im NSF-Programm zur Registrierung von Nonfood-
Substanzen unter dem Kategoriencode HT1 – Wärmetransferflüssigkeiten mit 
gelegentlichem Lebensmittelkontakt registriert. NSF-Registrierungsnr. (HT1) 159500.

Es wird dringend empfohlen, Mobil Antifreeze MPG in Gebieten mit hartem Wasser ausschließlich mit entmineralisiertem 
oder entionisiertem Wasser zu verdünnen, da gelöste Mineralien im Wasser mit den Inhibitoren reagieren und aus der Lösung 
ausfällen können.

Mischbarkeit

Mobil Antifreeze MPFG ist in Abfüllmengen von 20, 215 und 1000 l erhältlich.

Verpackung

Mobil Antifreeze MPG bietet bei Lagerung in original verschlossenen, luftdichten Behältern unter Temperaturen von max. 30°C 
eine typische Haltbarkeit von bis 2 Jahren. Keinesfalls galvanisierte Behälter zur Lagerung verwenden.

Lagerungsbeständigkeit

Bei HVAC-Systemen (Heizungen, Belüftungen, Klimaanlagen), industriellen Wärmetauschsysteme sowie Kühl- und 
Gefrieranlagen muss die Sicherheit stets an oberster Stelle stehen. Propylenglykol, auf dem das Mobil Antifreeze MPG 
Konzentrat basiert, ist wegen seiner geringen Toxizität bekannt und kann von Personen, die Wärmetauschsysteme warten, 
sicher gehandhabt werden.  Alle in Mobil Antifreeze MPG Konzentrat verwendeten Additive sind lebensmitteltaugliche 
Materialien.

Sicherheit



VertraulichVertraulich

B
R

A
44

93

DEDE

Dichte 20°C 			   1,048 – 1,055 g/cm³ 	 ASTM D4052 

pH-Wert 50% Verdünnung	  	 9-10			   ASTM D 1287 

Reservealkalität 			   8,5 – 12 ml		  ASTM D 1121 

Max. Wassergehalt 		  5 % 			   ASTM D 1123

Chemische Beschaffenheit Aussehen

Physikalische Daten

Monopropylenglykol mit Korrosionsinhibitoren Farblos

Mobil Antifreeze MPG-Lösungen können Systeme bis zu Temperaturen von - 50°C schützen und Leitungsrisse, Ventil- und 
Spiralenbruch und andere Frostschäden verhindern, die bei ausschließlicher Verwendung von Wasser auftreten können.

Durch Hinzufügen von Mobil Antifreeze MPG erhält Ihr System einen überlegenen Frostschutz.

Frostschutz

M
obil A

ntifreeze M
PG

 Konzentrat

M
obil A

ntifreeze M
PG

 Konzentrat

Korrosionsschutz

Mobil Antifreeze MPG Inhibiertes Propylenglykol gewährt überlegenen Korrosionsschutz. Sein Inhibitorensatz minimiert die 
Auswirkungen von Korrosion durch Pufferung der organischen Säuren, die sich im normalen Systembetrieb bilden.

Reines Wasser und nicht inhibierte Glykole sind bekannt für ihren korrosiven Angriff auf viele Metalle - die folgende Tabelle zeigt 
den Schutz durch Mobil Antifreeze MPG.

(Korrosionsgewichtsverlust in mg / Prüfblech gemäß ASTM D1384)

Metall Reines Wasser Nicht inhibiertes 
Propylenglykol

Nicht inhibiertes 
Ethylenglykol

Mobil Antifreeze 
MPG

Kupfer 49 8 6,5 4

Weichlot 137 420 345 1

Messing 13 10 8 4

Stahl 700 1200 1471 1

Gusseisen 775 2430 2472 3

Aluminium 121 50 30 2

Die obige Tabelle zeigt die relativen Korrosionsraten von Mobil Antifreeze MPG Wärmetauscherflüssigkeit im Vergleich zu 
Mischungen aus inhibiertem Ethylen- und Propylenglykol und reinem Wasser. Sie veranschaulicht, dass Mobil Antifreeze MPG 
einen hohen Korrosionsschutz für fast alle Konstruktionsmetalle bietet, die in HVAC- oder industriellen Kühlsystemen verwendet 
werden.

F.         	 Warum nicht ein Kfz-Frostschutzmittel verwenden?

A.	 Kfz-Frostschutzmittel können sich noch negativer als Mischungen aus normalem Wasser und uninhibitierten 
Glykolen auf Wärmetauschsysteme auswirken. Viele moderne Frostschutzmittel enthalten Inhibitoren auf Silikatbasis, 
die sich auf Wärmetauscheroberflächen ablagern und dadurch die ihren Wirkungsgrad verringern. Durch ihre Tendenz zu 
gelieren verschmutzen sie die Systemkomponenten und reduzieren die Lebensdauer von Pumpendichtungen. Zudem sind 
die meisten Frostschutzmittel auf Ethylenglykol basiert, das bei Verschlucken für Mensch und Tier toxisch ist.

Systemwartung

Um einen optimalen Schutz vor Frost und Korrosion zu gewährleisten, muss die Konzentration von Mobil Antifreeze MPG in 
der Wärmeträgerflüssigkeit auf dem vom Anlagenhersteller oder Installateur angegebenen Niveau gehalten werden.  Dies kann 
leicht bestimmt werden, indem man das spezifische Gewicht (oder den Brechungsindex) überprüft und die Konzentration aus der 
folgenden Tabelle abliest:

Spezifisches 
Gewicht 20°/20°

Brechungsindex %vol Mobil 
Antifreeze MPG

Gefrierpunkt °C

1,025 1,3596 25 -9

1,030 1,3659 30 -12

1,035 1,3707 35 -16

1,039 1,3771 40 -20

1,043 1,3824 45 -25

1,047 1,3873 50 -31

1,050 1,3926 55 -37

1,053 1,3975 60 -45

Hinweis:  Diese Zahlen sind nur Beispiele.  Als Sicherheitsmarge sollte der Volumenanteil für eine Temperatur von mindestens 
2°C unter der zu erwartenden Tiefsttemperatur gewählt werden.
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