
Mobil 75W-90 MULTI-VEHICLE

Mobil 75W-90 MULTI-VEHICLE 
Mobil Pkw-Schmiermittel 
Schaltgetriebeöl 

Produktbeschreibung 
Mobil 75W-90 Multi-Vehicle bietet exzellenten Lager- und Getriebeschutz sowie bewährte Synchronisierleistung in einer Vielzahl 
von Anwendungen. Die Vielseitigkeit des Öls ist ein wichtiger Vorteil für Werkstätten, die ihren Kunden einen optimalen Service 
bieten und gleichzeitig ihre Abläufe und ihr Produktmanagement vereinfachen wollen. 

Merkmale und Vorteile
•	 Hohe Flottenabdeckung zur Reduzierung der Lagerbestände.
•	 Fortschrittliches Reibungsprofil und bewährte Synchronisierungsleistung für problemloses Schalten.
•	 Robuster Korrosionsschutz für eine lange Lebensdauer der Teile.
•	 Hervorragender Lager- und Getriebeschutz, exzellente Belastbarkeit sowie Lochfraßschutz zur Problemprävention.
•	 Behält seine Leistungsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen. Dies ist besonders für den Schutz beim Starten wichtig.
•	 Hervorragende Reinigungswirkung zur Reduzierung von Ablagerungen, welche Dichtungsschäden/Lecks, Verschleiß und 

mangelhaftes Schaltverhalten bewirken können.

Anwendungen 
Empfohlen für eine Vielzahl von Anwendungen bei Ford, Vauxhall, Mazda, Volvo und der VAG-Gruppe und generell dort, 
wo ein 75W-90, API GL-4 Öl vorgeschrieben ist. Zur Sicherstellung der korrekten Ölauswahl sollten Sie die neuesten 
Anwendungsempfehlungen im Mobil Product Selector prüfen: https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die BMW MTF LT-4; Ford WSD-M2C200-C; Ford WSD-M2C200-B; GM 
1940768; GM 1940182; GM 1940764; Volvo 97309; Volkswagen G 50; API GL-4 (75W-85); API GL-4 Synthetiköl (75W-85 und 
75W-90) erfordern.
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OEM-Fahrzeugmarke Qualitätsstufe   
Das Produkt wird für den Einsatz in Anwendungen mit folgenden Anforderungen empfohlen:

Alfa Romeo (EU) API: GL-4 SAE 80W

Asia API: GL-4 SAE 80W

Aston Martin API: GL-4 SAE 80W

Austin API: GL-4 SAE 80W

Bedford API: GL-4 SAE 80W

BMW (EU) BMW MTF LT-4

Chevrolet (EU) (Daewoo) Spezial-Getriebeöl, Castrol BOT 130, API: GL-4 (Synthetiköl)

Citroën API: GL-4 SAE 80W

Dacia API: GL-4 SAE 80W

Daihatsu API: GL-4 SAE 80W

DR API: GL-4

Ferrari API: GL-4 (Synthetiköl)

Fiat (EU) API: GL-4 (Synthetiköl)

Ford (EU) Ford M2C200-B, Ford M2C200-C

FSO API: GL-4 SAE 80W

Hino API: GL-4 SAE 80W

Honda (EU) API: GL-4 SAE 80W

Hyundai (EU) API: GL-4 (Synthetiköl)

Infiniti (EU) API: GL-4 SAE 75W90

Jaguar API: GL-4 SAE 80W

Kia (EU) API: GL-4 SAE 80W

Lada (VAZ/Zhiguli) API: GL-4 SAE 80W

Lamborghini API: GL-4 SAE 80W

Lancia API: GL-4 SAE 80W

Land Rover (EU) API: GL-4 SAE 80W

Landwind Ford M2C200-C

LDV API: GL-4 SAE 80W



OEM-Fahrzeugmarke Qualitätsstufe  Das Produkt wird für den Einsatz in Anwendungen mit folgenden Anforderungen empfohlen:

Lexus (EU) API: GL-4 SAE 75W90

Lotus API: GL-4 SAE 75W90

Mahindra API: GL-4 SAE 75W90

Maserati API: GL-4 SAE 80W

Mazda (EU) API: GL-4 SAE 80W

Metrocab Ford M2C200-C

MG API: GL-4 SAE 80W

MINI (EU) BMW MTF LT-4

Mitsubishi (EU) API: GL-4 (Synthetiköl)

Multicar API: GL-4 SAE 80W

Nissan (EU) API: GL-4 SAE 80W

Opel GM 1940182, GM 1940764, GM 1940768

Perodua API: GL-4 SAE 80W

Porsche API: GL-4 SAE 80W

Proton API: GL-4 SAE 75W90

Renault API: GL-4 SAE 80W

Rover API: GL-4 SAE 80W

Saab GM 1940182

Santana API: GL-4 SAE 80W

Seat VW G 050

Skoda VW G 050

SsangYong API: GL-4 SAE 75W85

Subaru (EU) API: GL-4 SAE 80W

Suzuki API: GL-4 SAE 80W

Tagaz  API: GL-4 SAE 75W90

Tata API: GL-4 (Synthetiköl)

The London Taxi Company Ford M2C200-C

Toyota (EU) API: GL-4 SAE 80W

UAZ API: GL-4 SAE 75W85

Vauxhall GM 1940182, GM 1940764, GM 1940768

Vencer API: GL-4 SAE 75W90

Volkswagen (VW) (EU) VW G 050

Volvo (EU) Volvo 97309

ZAZ API: GL-4 SAE 75W90
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Typische Inspektionsdaten

Dichte bei 20°C 0,865 g/cm3

Viskosität bei 100°C 16,0 cSt

Viskosität bei 40°C 100 cSt

Kalzium 0,29%

Phosphor 0,05%

Farbe Braun

Stockpunkt -39°C
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Hinweis

Die in dieser Veröffentlichung aufgeführten Daten beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungsstand. 
Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die sich auf Verarbeitung und Gebrauch unseres Produkts auswirken können, 
entbinden diese Daten Anwender und Verarbeiter nicht von der Pflicht, ihre eigenen Untersuchungen und Tests 
durchzuführen. Diese Daten bedeuten weder eine Garantie von gewissen Eigenschaften, noch eine Eignung des Produkts 
für einen spezifischen Zweck. Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Proportionen, Gewichte usw., die 
hier aufgeführt sind, können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und stellen keine vertraglich zugesicherte 
Qualität dieses Produkts dar. Es obliegt der Verantwortung des Empfängers dieses Produkts sicherzustellen, dass alle 
einschlägigen Eigentumsrechte sowie die bestehenden Gesetze und die Gesetzgebung befolgt werden.

Gesundheitsrisiken und Sicherheit 

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt  
(MSDS) bei https://www.mobil-ancillaries.com

Nutzungsbedingungen: © 2021. Alle Rechte vorbehalten von Moove Lubricants Ltd. Mobil und Mobil-Produkte, die in 
diesem Material genannt werden, sind registrierte Markenzeichen und Handelsmarken der Exxon Mobil Corporation oder 
einer ihrer Tochtergesellschaften und zum Gebrauch an Moove Lubricants Ltd lizenziert. Moove Lubricants Ltd ist für 
dieses Dokument sowie die Verwendung solcher Handelsmarken in diesen Texten verantwortlich. 

Dieses Dokument sowie die darin aufgeführten Markenzeichen und Handelsmarken dürfen ohne vorherige Zustimmung 
weder als Ganzes noch auszugsweise kopiert, reproduziert oder anderweitig verwendet werden. Hergestellt von 
Moove Lubricants Ltd.  
Produktionsstätte: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, Großbritannien +44 (0) 1474 564 311 
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