
Luottamuksellinen

B
R

A
59

38

Tietolomakkeet

Käyttökohteet 
Grease PTFE Spraytä suositellaan elintarvikkeiden ja juomien prosessoinnissa ja 
pakkausteollisuudessa käytettävien koneiden voiteluun. 

Grease PTFE Spraytä suositellaan erityisesti ketjujen, nokkapyörien, 
hammasrattaiden, avointen hammasvaihteiden ja erilaisten veden tai höyryn 
läheisyydessä olevien mekanismien rasvaukseen.

Tuotekuvaus 
Grease PTFE Spray -suihke on kulumista estävä synteettinen rasva, joka on 
suunniteltu elintarviketeollisuuden laitteille, jotka voivat ajoittain joutua kosketuksiin 
elintarvikkeiden kanssa.

Grease PTFE Spray

FI

Estää käyttökohteissa tapahtuvaa 
huuhtoutumista lämpötiloissa  
-35 °C – +170 °C 

Ominaisuudet 
Grease PTFE Spray täyttää elintarvikkeiden kanssa satunnaisesti kosketuksiin joutuvia 
voiteluaineita koskevat FDA- ja 21 CFR 178.3570 -vaatimukset, ja sillä on NSF H1 
-rekisteröinti.

Grease PTFE Spray ei sisällä elintarvikkeiden ainesosia koskevan direktiivin 
2011/1169/EY liitteessä II lueteltuja eläinperäisiä aineksia ja allergeeneja.

Grease PTFE Spray sisältää PTFE-tyyppistä teflonia ja erityisiä lisäaineita, mikä 
lisää veden huuhtoutumiseen ja kemikaaleihin (alkaliset pesuaineet ja muut 
puhdistustuotteet) liittyvää vastustusta.

Grease PTFE Spray on muodostettu 100 %:sesta synteettisestä raakaöljystä, ja sen 
haihtuvuus on vähäistä ja hapettumisen sekä lämpötilan kestävyys hyvää.

Grease PTFE Sprayn kitkakerroin on alhainen laitteiston kiinnileikkautumisriskin 
pienentämiseksi. 

Grease PTFE Spray sisältää erityisiä kulumista estäviä lisäaineita, joilla aikaansaadaan 
erinomaiset suurpaineominaisuudet.

Grease PTFE Spray on käyttökelpoinen lämpötiloissa −35 °C – +170 °C.

G
rease PTFE Spray – elintarviketeollisuus

Muut kuin 
elintarvikeyhdistelmät 
Lueteltu ohjelma (H1)  

158902

BIR KOSHER CERTIFIED

Sertifikaatit 
		�  Tuote täyttää Halal-vaatimukset islamilaisen lain mukaisesti.

		  Sovellettava standardi: GSO 2055-1

		�  Virallinen sertifikaatti on saatavilla pyynnöstä, tai sen voi vaihtoehtoisesti ladata osoitteesta 
www.mobil-ancillaries.com.

		  Tuote on sertifioitu Kosher-Parven mukaiseen ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi pääsiäistä lukuun ottamatta.

		�  Virallinen sertifikaatti on saatavilla pyynnöstä, tai sen voi vaihtoehtoisesti ladata osoitteesta 
www.mobil-ancillaries.com.
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Käyttöehdot: © 2018. Moove Lubricants Limited pidättää kaikki oikeudet. Mobil ja kaikki tässä asiakirjassa mainitut Mobil-tuotteet ovat Exxon Mobil Corporationin tai 
jonkin sen tytäryhtiön rekisteröityjä tuote- ja tavaramerkkejä, joiden käyttöoikeus on myönnetty tästä asiakirjasta ja siinä mainittujen tavaramerkkien käytöstä vastaavalle 
Moove Lubricants Limitedille. Tämän asiakirjan mitään osaa tai tavaramerkkiä ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää muulla tavalla ilman ennalta annettua lupaa.

Valmistaja Moove Lubricants Limited.
Toimipaikka Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Huomautus 
Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseemme ja kokemukseemme. Koska tuotteen käsittelyyn ja käyttöön 
vaikuttavat lukuisat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä velvollisuudesta suorittaa omia tutkimuksiaan ja 
testejään, eivätkä nämä tiedot takaa mitään tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
Kaikkia tässä asiakirjassa olevia kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja jne. voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta eikä niitä tule pitää kuvauksina tuotteen sopimuksen mukaisesta laadusta. Omistusoikeuksien, voimassa 
olevien lakien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on tuotteidemme vastaanottajan vastuulla.

Terveys/turvallisuus 
Lisätietoja tuotteen turvallisesta käsittelystä ja käytöstä on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteesta.

Säilytys ja käsittely 
Paineistettua säiliötä koskeva varoitus: suojaa auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä.

Viimeinen käyttöpäivä 
3 vuotta valmistuksen jälkeen

Valmistuspäivämäärä on merkitty pullon pohjaan seuraavasti:

Juliaaninen päivämäärä – PP/KK//VV

Aika – TT:MM

Tuotekoodi – 765XXX

Tekniset tiedot 
		  Yksikkö		  Arvoa

Ulkonäkö	 -		  Taikinamainen

Väri 	-			   Valkoinen

Ponnekaasu 	 -		  Butaani/propaani

Tilavuus 	 ml		  500

NSF-rekisteröinti	 -		  158902


