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Tietolomakkeet

Käyttökohteet 

Lube Degreaser Spray on erityinen kiinnileikkautumisenestosuihke 
elintarviketeollisuuden käyttöön.

Lube Degreaser Spray on tarkoitettu öljystä, rasvasta, ruosteenestoaineista tai 
muusta liasta kontaminoituneiden mekaanisten osien ja konerunkojen puhdistukseen 
ja rasvanpoistoon. 

Lube Degreaseria ei suositella sähkölaitteiden puhdistukseen.

Alhaisen pintajännityksensä vuoksi Lube Degreaser Spraytä voidaan käyttää 
haihtuvana ruosteenirrotusöljynä ja voiteluaineena metalliosille, joissa on 
suojaliitäntä (mutterit, pultit, ruuvit...).

Tuotekuvaus 
Nopeasti haihtuva klooriton aerosoli elintarviketeollisuuden käyttöön.

Lube Degreaser Spray

FI

Hajuton, väritön ja haihtuva 
voitelurasvanpoistoaine 

Ominaisuudet 
Lube Degreaser Spray -suihke täyttää satunnaisesti elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvien voiteluaineiden FDA- ja 21 CFR 178.3570 -vaatimukset, 
ja sillä on NSF H1 -rekisteröinti.

Lube Degreaser Spray mahdollistaa kaikkien metallipintojen nopean puhdistuksen 
ja tahranpoiston.

Lube Degreaser Spray kuivuu huoneenlämmössä nopeasti ja jälkiä tai jäämiä 
jättämättä.

Lube Degreaser Spray on väritöntä ja käytännöllisesti katsoen hajutonta.

Lube Degreaser Spray on muodostettu ilman klooria, fluoria, N-heksaania, 
sykloheksaania ja aromaattisia yhdisteitä (bentseeniä). Lube Degreaser Spray 
ei sisällä direktiivin 2011/1169/EY liitteessä II lueteltuja eläinperäisiä aineksia ja 
allergeenejä.

Ei metallien korroosiovaaraa.

Yksisuuntaisen voimakkaan suihkunsa ja alhaisen pintajännityksensä vuoksi Lube 
Degreaser Spray pääsee käsiksi ja pystyy puhdistamaan vaikeapääsyisissä paikoissa 
olevia osia.

Lube D
egreaser Spray – elintarviketeollisuus

Muut kuin 
elintarvikeyhdisteet 

Listattu ohjelma (H1)  
158903

BIR KOSHER CERTIFIED

Sertifikaatit 
   Tuote täyttää Halal-vaatimukset islamilaisen lain mukaisesti.

  Sovellettava standardi: GSO 2055-1

  Virallinen sertifikaatti on saatavilla pyynnöstä, tai sen voi vaihtoehtoisesti ladata osoitteesta  
  www.mobil-ancillaries.com

  Tuote on sertifioitu Kosher-Parven mukaiseen ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi pääsiäistä lukuun ottamatta.

  Virallinen sertifikaatti on saatavilla pyynnöstä, tai sen voi vaihtoehtoisesti ladata osoitteesta  
  www.mobil-ancillaries.com
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Käyttöehdot: © 2018. Moove Lubricants Limited pidättää kaikki oikeudet. Mobil ja kaikki tässä asiakirjassa mainitut Mobil-tuotteet ovat Exxon Mobil Corporationin tai 
jonkin sen tytäryhtiön rekisteröityjä tuote- ja tavaramerkkejä, joiden käyttöoikeus on myönnetty tästä asiakirjasta ja siinä mainittujen tavaramerkkien käytöstä vastaavalle 
Moove Lubricants Limitedille. Tämän asiakirjan mitään osaa tai tavaramerkkiä ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää muulla tavalla ilman ennalta annettua lupaa.

Valmistaja Moove Lubricants Limited.
Toimipaikka Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Huomautus 

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseemme ja kokemukseemme. Koska tuotteen käsittelyyn ja käyttöön 
vaikuttavat lukuisat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä velvollisuudesta suorittaa omia tutkimuksiaan ja 
testejään, eivätkä nämä tiedot takaa mitään tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
Kaikkia tässä asiakirjassa olevia kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja jne. voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta eikä niitä tule pitää kuvauksina tuotteen sopimuksen mukaisesta laadusta. Omistusoikeuksien, voimassa 
olevien lakien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on tuotteidemme vastaanottajan vastuulla.

Terveys/turvallisuus 
Lisätietoja tuotteen turvallisesta käsittelystä ja käytöstä on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteesta.

Säilytys ja käsittely 
Paineistettua säiliötä koskeva varoitus: suojaa auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä.

Viimeinen käyttöpäivä 
3 vuotta valmistuksen jälkeen

Valmistuspäivämäärä on merkitty pullon pohjaan seuraavasti:

Juliaaninen päivämääräkoodi – PP/KK/VV

Aika – TT:MM

Tuotekoodi – 765XXX

Tekniset tiedot 
  Yksikkö  Arvoa

Ulkonäkö -  Nestemäinen

Väri   -  väritön

Ponnekaasu  -  Butaani/propaani

Tilavuus  ml  500

NSF-rekisteröinti -  158903


