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Gegevensbladen

Toepassingen 

Lube Degreaser Spray is een speciale anti-seize spray voor de levensmiddelenindustrie.

Lube Degreaser Spray is bedoeld voor het reinigen en ontvetten van mechanische 
onderdelen en behuizingen van machines die vervuild zijn met olie, vet, 
antiroestproducten of ander vuil. 

Lube Degreaser Spray wordt niet aanbevolen voor het reinigen van elektrische 
apparatuur.

Lube Degreaser Spray kan dankzij de lage oppervlaktespanning worden gebruikt als 
een verdampende kruipolie en als smeermiddel voor metalen onderdelen met een 
schermaansluiting (moeren, bouten, schroeven, enz.).

Beschrijving 
In een spuitbus verpakt, snel verdampend en chloorvrij product voor de 
levensmiddelenindustrie.

Lube Degreaser Spray

NL

Geur- en kleurloze, verdampende 
ontvetter met smerende eigenschappen 

Eigenschappen 
Lube Degreaser Spray voldoet aan de FDA-eisen 21 CFR 178.3570 voor 
smeermiddelen die incidenteel met voedsel in contact komen en is NSF H1-
geregistreerd.

Met Lube Degreaser Spray kunnen alle metalen oppervlakken snel worden gereinigd 
en van vlekken worden ontdaan.

Lube Degreaser Spray droogt snel op kamertemperatuur en laat daarbij geen sporen 
of resten achter.

Lube Degreaser Spray is kleurloos en vrijwel geurloos.

Lube Degreaser Spray bevat geen chloor, fluor, n-hexaan, cyclohexaan en 
aromatische verbindingen (benzeen). Lube Degreaser Spray bevat geen dierlijke 
derivaten en allergenen die zijn opgenomen in bijlage II van de richtlijn 2011/1169/
EU over voedselingrediënten.

Geen risico van corrosie van metaal.

Met zijn krachtige, gerichte straal en lage oppervlaktespanning bereikt en reinigt 
Lube Degreaser Spray ook moeilijk bereikbare delen.

Lube D
egreaser Spray - Levensm

iddelenindustrie

Geregistreerd in  
het Nonfood 

Compounds Program (H1)  
onder nummer 158903

BIR KOSHER CERTIFIED

Certificeringen 
		�  Dit product voldoet aan de halal-eisen conform de islamitische wetten.

		  Toepasselijke norm: GSO 2055-1

		  Officieel certificaat op verzoek beschikbaar of te downloaden vanaf www.mobil-ancillaries.com

		  Dit product is gecertificeerd koosjer/pareve en geschikt voor gebruik gedurende het gehele jaar,  
		  met uitzondering van Pesach.

		  Officieel certificaat op verzoek beschikbaar of te downloaden vanaf www.mobil-ancillaries.com
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Voorwaarden: © 2018. Alle rechten voorbehouden aan Moove Lubricants Limited. Mobil en alle Mobil-producten die in dit materiaal genoemd worden, zijn geregistreerde 
merken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen, waarvoor een licentie is verleend voor gebruik aan Moove Lubricants Limited, welk 
bedrijf verantwoordelijk is voor dit document en voor het gebruik van de daarin genoemde handelsmerken. Niets van dit document noch enig handelsmerk mag worden 
gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt of toegepast zonder voorafgaande toestemming.

Geproduceerd door Moove Lubricants Limited.
Productielocatie Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Opmerking 

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege de vele factoren die de 
verwerking en toepassing van ons product kunnen beïnvloeden, ontheffen deze gegevens gebruikers niet van het uitvoeren 
van hun eigen onderzoeken en tests. Verder impliceren deze gegevens geen enkele garantie over bepaalde eigenschappen 
noch de geschiktheid van het product voor een bepaald doel. Beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, 
gewichten, enz. die hier vermeld zijn kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit 
van de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze 
producten ervoor te zorgen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Gezondheid/Veiligheid 
Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over het veilig hanteren en gebruiken van dit product.

Opslag en transport 
Pas op, verpakking staat onder druk: tegen zonlicht en andere hittebronnen beschermen.

Uiterste gebruiksdatum 
3 jaar na de productiedatum

De productiedatum kan als volgt worden herleid uit een code op de onderzijde van de verpakking:

Juliaanse datumcode – DDD/JJ

Tijd – TT:TT

Productcode – 765XXX

Specificaties 
		  Eenheid		  Kenmerk

Uiterlijk	 -		  Vloeibaar

Kleur 	 -		  Kleurloos

Drijfgas 	 -		  Butaan/Propaan

Inhoud 	 ml		  500

NSF-registratie	 -		  158903


