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Datablad

Penetrating Spray
NO

Bruksområder 

Penetrating Spray anbefales spesielt for å løsne rustne mekanismer (skruer, bolter...).

Penetrating Spray smører overflater raskt og penetrerer de mest beslaglagte og 
rustede metalldelene for enkel demontering.

Penetrating Spray har mange bruksområder, for eksempel eliminering av ubehagelig 
støy, smøring av kjeder, midlertidig rustbeskyttelse osv.

Beskrivelse 

Penetrating Spray er et penetrerende, hurtigvirkende smøremiddel som inneholder 
solid grafitt.

Penetrating Spray
Grafittformulering som smører 
mekanismer som er blokkert av korrosjon 

Egenskaper 

Penetrating Spray er laget av korrosjons- og fuktighetsbestandige, smørende midler.

Penetrating Spray inneholder grafitt; den trenger gjennom, smører, avstøter 
fuktighet, beskytter mot rust og forhindrer stans.

Penetrating Spray er en aerosol som kan brukes i hvilken som helst posisjon.

Spesifikasjoner
		  Enhet		  Verdi

Utseende	 -		  Flytende

Farge 	 -		  Svart

Propellgass 	 -		  Butan/propan

Volum 	 ml		  500



Konfidensielt

B
R

A
59

44

Vilkår og betingelser: © 2018. Alle rettigheter forbeholdes Moove Lubricants Ltd. Mobil og Mobils produkter nevnt i dette materialet er registrerte varemerker tilhørende 
Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper, og er lisensiert for bruk til Moove Lubricants Ltd som er ansvarlig for dette dokumentet og bruken av slike 
varemerker i det. Ingen del av dette dokumentet eller noe varemerke er tillatt å kopieres, reproduseres eller brukes på annen måte eller brukes uten samtykke.

Produsert av Moove Lubricants Limited.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX. Tlf.: +44 (0) 1474 564 311 

Merk 

Dataene i denne publikasjonen er basert på den nåværende kunnskapen og erfaringen vår. I lys av de mange faktorene 
som kan påvirke behandlingen og bruken av produktet, fratar disse dataene ikke behandlerne ansvaret med å utføre egne 
undersøkelser og tester; disse dataene attpåtil hverken antyder eller garanterer visse egenskaper, og heller ikke når det 
gjelder produktets egnethet for et bestemt formål. Eventuelle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proporsjoner, vekter 
etc. som er oppgitt heri, kan endres uten forutgående varsel og utgjør ikke den avtalte kontraktskvaliteten av produktet. 
Det er ansvaret til mottakeren av produktene våre å sikre at alle proprietære rettigheter og eksisterende lover og forskrifter 
overholdes.

Helse/sikkerhet 
For informasjon om sikker håndtering og bruk av dette produktet, se sikkerhetsdatabladet for materialer

Oppbevaring og håndtering 
Forsiktig, trykksatt beholder: beskytt mot sollys og andre varmekilder.

Bruk innen 
3 år etter produksjon

Produksjonsdatoen kan identifiseres fra bunnen av flasken på følgende måte:

Juliansk datokode – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkode – 765XXX


