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Veri Sayfaları

Uygulamalar 

Grease PTFE Spray gıda ve içecek işleme ve paketleme endüstrilerindeki makineler 
için önerilir. 

Grease PTFE Spray özellikle suya veya buhara maruz kalan zincirlerin, kabloların, 
kamların, pinyonların, açık dişlilerin ve çeşitli mekanizmaların greslenmesi için önerilir.

Açıklama 

Grease PTFE Spray aşınmaz sentetik grestir, yanlışlıkla gıda teması olasılığı olan 
yerlerde gıda endüstrisi ekipmanları için tasarlanmıştır.

Grease PTFE Spray

TR

-35°C ila +170°C arasındaki 
uygulamalarda su ile arındırılmayı önler 

Özellikler 

Grease PTFE Spray yanlışlıkla gıda teması için FDA gereksinimlerini karşılar, 21 CFR 
178.3570 ve NSF H1 tescillidir.

Grease PTFE Spray gıda maddeleriyle ilgili Direktif 2011/1169/EC Ek II içinde 
listelenmiş hayvansal türevler ve alerjenler içermez.

Grease PTFE Spray PTFE tip teflon ve özel katkılar içerir, bunun sonucu olarak su ile 
yıkanma ve kimyasallara (alkalin deterjanlar ve diğer temizlik ürünleri) karşı direnç 
artmıştır.

Grease PTFE Spray düşük uçuculuğa, oksidasyon ve sıcaklığa karşı yüksek dirence 
sahip %100 sentetik baz yağ formülasyonuna sahiptir.

Grease PTFE Spray ekipmanın sıkışması riskini azaltmak için düşük sürtüne kat 
sayısına sahiptir. 

Grease PTFE Spray mükemmel aşırı basınç özellikleri sağlayan spesifik aşınma 
önleyici katkılar içerir.

Grease PTFE Spray -35°C ile +170°C arasında kullanılabilir.

G
rease PTFE Spray -G

ıda Endüstrisi

Gıda Dışı Bileşikler 
Program Listesi (H1)  

158902

BIR KOSHER CERTIFIED

Sertifikalar 
		�  Bu ürün İslami Yasalara göre Helal gereksinimlerini karşılamaktadır.

		  Geçerli standart: GSO 2055-1

		  Resmi sertifika talep üzerine sağlanmaktadır ya da alternatif olarak lütfen www.mobil-ancillaries.com  
		  adresinden indirin

		  Bu ürün Pesah haricinde tüm yıl boyunca kullanım için Kosher-Parve uygunluğuna sahiptir.

		  Resmi sertifika talep üzerine sağlanmaktadır ya da alternatif olarak lütfen www.mobil-ancillaries.com  
		  adresinden indirin
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Şartlar ve Koşullar: © 2018. Tüm hakları Moove Lubricants Limited'e aittir. Bu materyal içinde yer alan Mobil ve Mobil ürünleri Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden 
birine aittir ve bu dokümandan içindeki markların ve ticari markaların kullanımından sorumlu Moove Lubricants Limited'e lisanslanmıştır. Bu dokümanın veya herhangi bir 
ticari markanın önceden izin alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır.

Moove Lubricants Limited tarafından üretilmiştir.
Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Not 

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını 
etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin 
yerini almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti 
etmez. Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve 
bunlar ürünün mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara ve 
yönetmeliklere uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.

Sağlık/Güvenlik 
Bu ürünün güvenli şekilde taşınması ve kullanılması için, Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına bakın.

Depolama ve Taşıma 
Dikkat, basınçlı kap: güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.

Son Kullanma Tarihi 
Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Üretim tarihi şişenin altından aşağıdaki şekilde bulunabilir:

Julian tarih kodu – GGG/YY

Saat – SS:SS

Ürün kodu – 765XXX

Teknik Özellikler 
	 	 Birim	 	 Değer

Görünüm	 -		  Macun kıvamında

Renk 	 -		  Beyaz

İtici gaz 	 -		  Bütan / Propan

Hacim 	 ml		  500

NSF Tescili	 -		  158902


