MObiI Veri Sayfalari

Lube Degreaser Spray

Kokusuz, renksiz ve buharlasan yag c6zicU

Mobil

Lube Degreaser Aciklama
SR Gida sektord icin hizl buharlasan, klorin icermeyen aerosoldr.

Odourless and colourless
degreaser

@

Ozellikler

Lube Degreaser Spray yanlislikla gida temasi icin FDA gereksinimlerini karsilar,
21 CFR 178.3570 ve NSF H1 tescillidir.
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Lube Degreaser Spray her tur metal ylzeyde, hizli temizlik ve leke ¢ikarma saglar.
Lube Degreaser Spray z veya atik birakmadan oda sicakliginda hizla kurur.
Lube Degreaser Spray renksiz ve pratikte kokusuzdur.

Lube Degreaser Spray klorin, fluorin, N-heksan, sikloheksan ve aromatik bilesikler
(benzen) icermez. Lube Degreaser Spray gida maddeleriyle ilgili Direktif 2011/1169/
Biessional Use - Food Industry EC Ek Ilicinde listelenmis hayvansal tirevler ve alerjenler icermez.

Metallerde korozyon riski yoktur.

Tek yonlu gucli spreyi ve dustk yizey gerilimi sayesinde, Lube Degreaser Spray
erisimi zor yerlerdeki parcalara ulasabilir ve temizleyebilir

Uygulamalar

Lube Degreaser Spray gida sektoru icin 6zel sikisma onleyici spreydir.
Gida Disi Bilesikler
Program Listesi (H1)
158903

Lube Degreaser Spray yag, gres, pas Onleyici Grinler veya diger kirlerle kirlenmis
mekanik parcalarin be makine sasilerinin temizlenmesi ve yaglarin ¢éztlmesi icindir.

Lube Degreaser elektrikli ekipmanlarin temizligi icin nerilmez.

Lube Degreaser Spray dusuk ytzey gerilimi sebebiyle elek baglantili metal parcalar
(somunlar, civatalar, vidalar...) icin ntfuz edici buharlasan yag ve yaglayici madde olarak
kullanilabilir.

Sertifikalar
Bu (irtin islami Yasalara gore Helal gereksinimlerini karsilamaktadir.
Gegerli standart: GSO 2055-1

Resmi sertifika talep Uzerine saglanmaktadir ya da alternatif olarak litfen www.mobil-ancillaries.com

adresinden indirin
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Bu Urtin Pesah haricinde tim yil boyunca kullanim icin Kosher-Parve uygunluguna sahiptir.

Resmi sertifika talep Uzerine saglanmaktadir ya da alternatif olarak litfen www.mobil-ancillaries.com

adresinden indirin

Gizli

BRA5940




Teknik Ozellikler

Birim Deger
Gorinim - Sivi
Renk - renksiz
itici gaz - Butan / Propan
Hacim ml 500
NSF Tescili - 158903

Saglik/Guavenlik

Bu Urintn guvenli sekilde tasinmasi ve kullaniimasi icin, Malzeme Guvenligi Veri Sayfasina bakin.

Depolama ve Tagima

Dikkat, basingli kap: gtines 1sigindan ve diger isi kaynaklarindan uzak tutun.

Son Kullanma Tarihi

Uretim tarihinden itibaren 3 yil

Uretim tarihi sisenin altindan asagidaki sekilde bulunabilir:
Julian tarih kodu - GGG/YY

Saat - SS:SS

Urdin kodu - 765XXX

Not

Bu yayinda yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadir. Uriiniimiiziin islenmesini ve uygulanmasini
etkileyebilecek bir cok faktorden dolayi, bu veriler isleyicilerin kendi arastirmalarini ve testlerini gerceklestirmelerinin
yerini almaz; ayni sekilde bu veriler belirli 6zelliklerin saglanmasini ya da trinan belli bir amaca uygunlugunu da garanti
etmez. Burada verilen tim aciklamalar, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vs. 6nceden bildirilmeden degistirilebilir ve
bunlar Grintn mutabik kalinmis sézlesmeyle ilgili kalitesini olusturmaz. Her tar fikri mulkiyet hakkina, mevcut yasalara ve
yonetmeliklere uymak Grinlerimizi alanlarin sorumlulugudur.
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Sartlar ve Kosullar: © 2018. Tum haklari Moove Lubricants Limited'e aittir. Bu materyal icinde yer alan Mobil ve Mobil Grinleri Exxon Mobil Corporation veya istiraklerinden
birine aittir ve bu dokimandan icindeki marklarin ve ticari markalarin kullanimindan sorumlu Moove Lubricants Limited'e lisanslanmistir. Bu doktimanin veya herhangi bir

ticari markanin 6nceden izin alinmadan kopyalanmasi, cogaltilmasi veya herhangi bir sekilde kullanilmasi ya da uygulanmasi yasaktir.

Moove Lubricants Limited tarafindan tretilmistir.
Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311
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